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1. G�R��  
 
Bina içi telefon tesisat� (ankastre) bulunmayan binalarda; hem ar�za say�s� artmakta, 
hem bu tür ba� lant�lar d�� ar�dan kaçak görü� me yap�lmas�na imkan vermekte hem de 
görüntü kirlili� i olu� turmaktad�r. 
 
Bu konuda Çevre Bakanl�� � ile Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl�� � nezdinde yap�lan giri� imler 
sonucunda;  
 
Elektrik �ç Tesisleri Yönetmeli� inin Zay�f Ak�m Tesisleri ba� l�kl� 69. Maddesi uyar�nca 
yeni yap�lan binalarda ankastre tesisat projesinin Türk Telekom’ca haz�rlanan teknik 
� artnameye uygun olmas�, proje kontrol edilmeksizin Yap� Ruhsat� düzenlenmemesi, 
projelerin do� ru olarak uygulan�p uygulanmad�� �n�n yap� yerinde kontrol edilmesi, 
� artname hükümlerine uygun olarak yap�lmayan yap�lara Yap� Kullanma �zin Belgesi 
düzenlenmemesi, eski binalarda da standard�na uygun olmayan ankastrelerin zaman 
içinde düzeltilmesi gerekmektedir.   
 
Bu kapsamda �l Mahalli Çevre Kurullar�nda gerekli karar al�nm��  olup, karar uyar�nca 
ankastresi bulunmayan eski binalarda bina içi telefon tesisat�n�n yapt�r�lmas� için ilgililere 
Türk Telekom’ca teknik destek sa� lanmakta ve makul süreler verilmektedir. Ayr�ca, 
ankastresi bulunmayan yeni binalarda telefon ba� lanmamaktad�r. 
 

      �llerde ilgili Meslek kurulu� lar� ile gerekli koordine sa� lanarak bina içi telefon tesisat� 
yapan elektrikçiler bilgilendirilmekte ve kat�l�m sertifikas� verilen elektrikçiler abonelere 
duyurulmaktad�r. 
 
Ankastresi yapt�r�lan binalarda aktarma çal�� malar� gecikmeksizin Türk Telekom’ca 
yap�larak, bina d�� �nda püskül � eklinde toplanm��  kablolar�n bir kutu içinde 
terminasyonlar� sa� lanmaktad�r.   
 
2. TANIMLAR: 
 
B�NA �Ç� TELEFON TES�SATI (ANKASTRE) :  Bina ana giri�  terminal kutusundan 
itibaren abone nezdindeki cihazlar�n telefon � ebekesine ba� lant�s�n� sa� layan tesisatt�r. 
 
TELEFON PR�Z� : Telefon makinesinin bina içi telefon tesisat�na irtibatland�r�ld� � � yerdir. 
TSE standard�na uygun RJ11 konnektörlü telefon prizleri kullan�lacakt�r.  
 
KAT TELEFON TERM �NAL� : Zorunlu hallerde, kattaki telefon prizinden gelen hatlarla 
bina ana giri�  terminalinden gelen hatlar�n irtibatland�r�ld� � � terminaldir. 
 
ARA TELEFON TERM �NAL� : Zorunlu hallerde, katlardaki telefon prizinden gelen 
hatlarla bina ana giri�  terminalinden gelen hatlar�n irtibatland�r�ld� � � terminaldir. 
 
B�NA ANA G �R��  TERM�NAL� : Telekomünikasyon � ebekesi ile bina ana hat tesisat�n�n 
irtibatland�r�ld� � � terminaldir. 
 
ANA HAT TES �SATI :  Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giri�  terminali 
aras�ndaki irtibat� sa� layan tesisatt�r. 
 
ARA TERM�NAL KUTUSU :  Birden fazla kata hizmet eden kapakl� terminal kutusudur. 
 



 

KAT TERM�NAL KUTUSU :  Kat telefon terminallerinin monte edildi� i kapakl� kutudur.  
 
B�NA ANA G �R��  TERM�NAL KUTUSU :  Bina ana giri�  terminalinin monte edildi� i 
kapakl� kutudur. Bu kutular yeterli korumay� sa� layacak bir malzemeden yap�lacakt�r.  
 
TERM�NAL BLOKU :  Telefon kablolar�n�n kat, ara ve bina ana giri�  terminal kutular�nda 
irtibatlar�n�n düzenli bir biçimde yap�labilmesi için kullan�lan ba� lant� eleman�d�r. 
Terminal bloklar� s�k�� t�rmal� tipte (quick connect) olacakt�r. Türk Telekom taraf�ndan 
kullan�lan veya uygun görülen terminal blo� u kullan�lacakt�r. Vidal� ba� lant� elemanlar� 
kullan�lmayacakt�r. 
(Örnek olarak iki farkl� terminal  blo� unun detay� Ek: 4‘te verilmi� tir.)  
 
Bina ana giri�  kutular�nda tek tip terminal kullan�lacakt�r. Kesmeli terminal kullan�lmas� 
tercih edilecektir. Kutuda abone ve � ebeke taraf�na ait terminallerin ayr� olmas� 
gerekmektedir. (Örnek : Ek: 5) 
 
3. TELEFON TES�SAT SORT�S� (TELEFON PR�Z TES�SATI) 
 
3.1. Tesisat, telefon prizlerinden zorunlu hallerde konacak kat veya ara telefon 
terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 
standard�na uygun UTP (Unshielted Twisted Pair) CAT 5E kablo çekilerek yap�lacakt�r. 
Kullan�lacak malzemeler TSE standard�na uygun olacakt�r. 
 
3.2. Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare 
olarak çekilecek ve uçlar� terminale irtibatland�r�lacakt� r. 
 
4. TELEFON TES�SATI PARALEL SORT �S� (TELEFON PARALEL PR �Z TES�SATI)  
 
4.1. Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulaca� � yere kadar PVC boru veya özel 
kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 standard�na uygun UTP CAT 5E kablo çekilerek 
yap�lacakt�r.  Kullan�lacak malzemeler TSE standard�na uygun olacakt�r.  
 
4.2. Paralel priz kablolar� prizlerden itibaren yekpare olarak çekilecek ve uçlar� telefon 
prizine irtibatland�r�lacakt�r. 
 
5. ANA HAT TES �SATI 
 
5.1. Tesisatta, zorunlu hallerde konulan kat veya ara telefon terminalinden bina ana giri�  
terminaline kadar PVC boru veya özel kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 standard�na 
uygun UTP CAT 5E kablosu kullan�lacakt�r. Kullan�lacak malzemeler TSE standard�na 
uygun olacakt�r. 
 
5.2. Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ana giri�  terminaline kadar 
yekpare olarak çekilecek ve uçlar� terminale irtibatland�r�lacakt�r. (Ek:2 ve Ek: 3’te Kolon 
Da� �t�m � emas� örnekleri verilmi� tir.) 
 
6. TELEFON TERM�NAL KUTULARI 
 
6.1. KAT VE ARA TERM �NAL KUTULARI 
 
6.1.1. Kat ve ara terminal kutular�, zorunlu hallerde konulacak olup, yeterli korumay� 
sa� layabilecek bir malzemeden yap�lacakt�r. Kablolar� termine etmek için � artnamede 



 

belirtilen ve projesine uygun telefon irtibat�n� kar� �layacak terminal blo� u kullan�lacak ve 
bu terminal bloklar� kutu içine yerle� tirilecektir. (Örnek kat ve ara terminal kutusu ve  
terminal bloklar� � ekilleri Ek :4 ve Ek: 5’de gösterilmi� tir. ) 
 
6.1.2. Kat ve ara terminal kutular�, katlarda çal�� maya uygun yerlerde, nemsiz 
ortamlarda ve kuvvetli ak�m tesisat�ndan uzakta yap�lacakt� r. 
 
6.1.3. Kat ve ara terminal kutular� zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem 
s�zd�rmayacak � ekilde etanj malzeme kullan�lacakt�r. 
 
6.2. B�NA ANA G �R��  TERM�NAL KUTULARI 
 
6.2.1. Bina ana giri�  terminal kutular�, yeterli korumay� sa� layabilecek bir malzemeden 
yap�lacakt�r. � artnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon irtibat�n� 
kar� �layacak (Madde 9.1.1’de belirlenen telefon sorti say�s� dikkate al�narak) terminal 
blo� u kullan�lacak ve bu terminal blo� u kutu içine monte edilecektir. (Ek: 4 ve Ek: 5’de 
örnek resimleri gösterilmi� tir.) 
 
6.2.2. Bina ana giri�  terminal kutusu çal�� maya uygun yerlerde tesis edilecektir. Kutunun 
nemli ortamlara tesis edilmemesi sa� lanacakt�r.  Zorunlu olarak nemli yerlere tesis 
edilmesi gerekirse de nem s�zd�rmayacak � ekilde etanj malzeme kullan�lacakt�r.  
 
6.2.3. Bina ana giri�  terminal kutusu, çok katl� binalarda her an giri�  ve ç�k�� � mümkün 
olan nemsiz, ayd�nl�k, kuvvetli ak�m tesisat�, zil tesisat� vb. tesisatlardan uzakta ve 
bunlardan etkilenmeyecek � ekilde tesis edilecektir.  
 
6.2.4. Bina ana giri�  terminal kutusu tek kutu olacak � ekilde monte edilecektir. Kutu 
gömme tipte ve kilit düzenine sahip olacakt�r. Kutuda topraklama irtibat yeri olacak ve 
kablo giri�  yeri perfore olacakt�r.  
 
6.2.5. Bina ana giri�  kutular�n�n içinde abone ba� lant�lar�n� gösteren � ematik plan 
bulundurulacakt�r.  
 
6.2.6. Bu kutular�n Türk Telekom’ca verilen hizmetler ile ilgili bak�m i� letme sorumlulu� u 
Türk Telekom’ a ait olacakt�r.  
 
7.TÜRK TELEKOM � EBEKES�NE �RT�BAT TES�SATI 
 
7.1. Binalarda Telekomünikasyon � ebekesine irtibat� sa� lamak için, bina ana giri�  
terminal kutusunun bulundu� u yerden bina d�� �na kadar, telefon priz say�s� 200’e kadar 
olan binalarda 50 mm’lik iki adet boru ile ç�k��  yap�lacakt�r. Boru zeminden 40 cm 
derinli� e ve usulüne uygun olarak dö� enecektir. (Ek:6’da � ematik olarak gösterilmi� tir.) 
Ayr�ca, di� er Telekomünikasyon hizmetleri için gerekti� i takdirde ilave boru 
konulabilecektir. 
 
7.2. Bina kablo giri� i ile ön cephe parsel s�n�r� aras�ndaki mesafe 5m’den fazla ise bina 
giri� ine ebatlar� en az 60x80 cm olan tali ek odas� yap�lacak ve bu ek odas�ndan 
tretuvara kadar usulüne uygun olarak 100 mm çapl� boru dö� enecektir. (Ek:6’da, Örnek-
1 ve 2 çizimler) 
 



 

7.3. Bina kablo giri� i ile ön cephe parsel s�n�r� aras�ndaki mesafe 5m’den az ise bina 
ana giri�  terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50mm’lik boru dö� enecektir. (Ek: 
6’da Örnek-3 çizimi.) 
 
7.4. Bina tretuvara biti� ik ise, bina ana giri�  terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 
50mm’lik boru dö� enecektir. 
 
7.5. Birden fazla giri�  olan binada bir tane bina ana giri�  terminal kutusu olacakt�r. 
 
8. B�NA �Ç� TELEFON TES�SATI TOPRAKLAMASI 
 
8.1. Bina ana giri�  terminal kutusunun topraklamas� mevcut standartlara uygun olarak 
yap�lacakt�r.  

 
9. B�NA �Ç� TELEFON TES�SATI PROJES�N�N HAZIRLANMASINA DA �R ESASLAR 
 
9.1. PROJELER�N DÜZENLEME � EKL� 
 
Proje a� a� �da belirtilen esaslara göre düzenlenecektir. 
 
9.1.1. Proje haz�rlan�rken, meskenlerde en az iki adet telefon sortisi konulacakt�r. Kat 
veya ara telefon terminalleri ile bina ana giri�  telefon terminalleri aras�nda her bir daire 
için 1 adet CAT 5E kablo çekilecektir. �� yerleri olarak yap�lacak binalarda her i�  yerine 
en az üç telefon sortisi konulacakt�r. Her bir i� yeri için de müstakil CAT 5E kablo 
çekilecektir.  
 
9.1.2. Her sorti kat veya ara telefon terminallerine yekpare olarak irtibatland�r�lacakt�r. 
 
9.1.3. Kat veya ara terminal kutular� genellikle merdiven sahanl�klar�na konulacakt�r. 
Kutular zeminden takriben 2 m. yükseklikte olacakt�r. 
 
9.1.4. Her kat veya ara terminal kutusundan bina ana giri�  terminaline kadar kablolar 
yekpare olarak çekilecektir. Ankastre tesisatlar� merdiven bo� lu� undan s�va alt� olarak 
çekilecek olup, kaçak görü� melere meydan vermemek için bir daireden ba� ka bir 
daireye geçecek � ekilde tesisat yap�lmayacakt�r. 
 
9.1.5. Bina ana giri�  terminal kutusundan itibaren her daireye ayr� boru dö� enmek 
kayd�yla ara ve kat terminal kutular� konmaks�z�n bina ana giri�  terminal kutusuna 
ba� lant� yap�labilecektir. 
 
9.1.6. Her bir katta 10 adetten fazla telefon hatt� varsa kat terminal kutusu kullan�lmas� 
tavsiye edilir. 
 
9.1.7. Biti� ik düzendeki dubleks, tripleks vb. müstakil binalarda, bina ana giri�  terminal 
kutusu, her blok için bir kutu olacak � ekilde zeminden takriben 2 m. yükseklikte uygun 
bir yere konulacakt�r. 
 
9.1.8. Her bir bina ana giri�  terminal kutusundan Telekomünikasyon � ebekesine kadar 
� artnamenin 7. maddesindeki ko� ullara uygun olarak boru tesis edilecektir. 
 
9.1.9. Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yap�lacakt�r. 
 



 

9.1.10. Tesisat kuvvetli ak�m tesisat�, zil tesisat� vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan 
etkilenmeyecek � ekilde projelendirilecektir. Ayr�ca bina içi telefon kablolar�n�n geçti� i 
borulardan zil, merdiven otomati� i vb. hatlar geçirilmeyecektir. 
 
9.1.11. Tesisatta kullan�lacak boru çaplar�, çekilen kablolar�n d��  çap�n�n en az iki kat� 
olacakt�r. 
 
 
9.2. PROJELERDE BEL �RT�LMES� GEREKEN HUSUSLAR 
 
Her kat�n krokisi veya mimari projesi üzerinde a� a� �daki hususlar belirtilecektir. 
 
9.2.1. Telefon sortilerinin (prizlerinin) bulundu� u noktalar. 
 
9.2.2. Bina ana giri�  terminal kutusunun bulundu� u nokta. 
 
9.2.3. Kat veya ara terminal kutular�n�n bulundu� u noktalar. 
 
9.2.4. Bina ana giri�  terminal kutusunun Telekomünikasyon � ebekesine 
irtibatland�r�laca� � borunun güzergah�. 
 
9.2.5. Telefon tesisat�nda kullan�lan kablolar�n güzergâh�, uzunluklar�, cins ve adetleri.  
 
9.2.6. PVC boru çap� ve uzunlu� u. 
 
 
9.3. PROJE DOSYASININ �Ç�NDE BULUNACAK DOKÜMANLAR 
 
9.3.1. Projede kullan�lacak i� aretler Ek:1’de görüldü� ü gibi olacak, bunlar�n d�� �nda 
kullan�lan özel i� aretler bir liste halinde dosyada bulunacakt�r. 
 
9.3.2. Projeler 210x297 mm (A4) ebat�nda katlanarak dosyalanacakt�r.  
 
9.3.3. Dosya iç kapa� �na dosya içindeki evraklar� gösterir bir fihrist tak�lacakt�r. 
 
9.3.4. Her paftan�n alt kö� esine binan�n durum plan� çizilecek, ilgili k�s�mlar taranacak, 
antet üzerinde bina ve proje haz�rlayanlarla ilgili yeterli bilgiler olacakt�r. 
 
9.3.5. Projeler üç tak�m halinde verilecektir.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.  ANSI EIA/TIA 568B.2  STANDARDINA UYGUN  UTP CAT 5E TELEFON 
KABLOLARININ GENEL ÖZELL �KLER� 

 
10.1. Kablo CAT 5E standartlar�na uygun ileti� imi destekleyecektir. 
10.2. Kablo iletkeni, ç�plak ve kat� bak�r (Bare solid copper conductor) olacakt�r. 
10.3. Kablo iletkeni, 24 (yirmidört) AWG ölçüsünde olacakt�r 
10.4. Kablo 4 (dört) adet sarmal çiftli (twisted pair) iletken olacakt�r. 
10.5. Yal�tkan renkleri, 

·  Birinci çift için Beyaz/Mavi x Mavi 
·  �kinci çift için Beyaz/Turuncu x Turuncu 
·  Üçüncü çift için Beyaz/Ye� il x Ye� il 
·  Dördüncü çift için Beyaz/Kahve x Kahve olacakt�r. 

 
10.6. Kablo d�� �nda k�l�flama  (Jacketing) için Low Smoke Zero Halogen (LSOH) veya 
PVC malzeme kullan�lacakt�r.  
10.7. Kablo üzerinde yer alan metraj bilgilerinde üretici ad�, hangi standartlara göre 
üretilmi�  oldu� u ve onayland�� �, parti numaras�, uzunluk bilgisi ve üretim tarihi yer 
almal�d�r. 
10.8. UTP CAT 5E Kablo parametreleri: 
 

Parametre De� er Aral�� � 
Karakteristik Empedans 100±6 Ohm (1-100 MHz) 
�letken Büküm Aral�� � (Twist Length)  < 20 mm 
�zolasyon Direnci > 999M�    
Bukl Direnci  < 18 � /100 m 
Direnç Dengesizli� i  < % 2 
A-B aras� kapasite  < 50nF/Km 
Devreler Aras� Kapasite Dengesizli� i  < 200 pF/Km 
Zay�flama   
          
         

< 1,8 dB/ 100m ( 742 KHz) 
<   2 dB/ 100m (1 MHz) 
< 22 dB/ 100m (100 MHz) 

NEXT LOSS  
(Yak�n Uç Diyafoni Zay�flamas�)  

> 70 dB (742 KHz) 
> 68,3 dB (1 MHz)  
> 38,3 dB (100 MHz) 

FEXT LOSS  
(Uzak Uç Diyafoni Zay�flamas�)  

> 70 dB (742 KHz) 
> 67,8 dB (1 MHz)  
> 27,8 dB (100 MHz) 

 

 
 

 



Ek:1 
 

PROJEDE KULLANILAN �� ARETLER: 
  
 

 

Bina ana giri�  terminal kutusu (200’lük s�va üstü) 

 

Bina ana giri�  terminal kutusu (200’lük s�va alt�) 

 

Ara terminal kutusu    (50’lik s�va üstü ) 

 

Ara terminal kutusu    (50’lik s�va alt�) 

 

Kat terminal kutusu   (50’lik s�va üstü) 

 

Kat terminal kutusu   (50’lik s�va alt�) 

 
 
 
     .           25 PVC -CAT 5E            .       PVC 25’l�k boru içinden çekilen 20 m uzunlu� unda  
                       20 m                                  CAT 5E bina içi telefon kablosu. (s�va alt�)                                                   
 
    .                                            .            
                 25 PVC -CAT 5E                  PVC 25’l�k boru içinden çekilen 20m uzunlu� unda 
                         20m                                CAT 5E bina içi telefon kablosu. (s�va üstü) 
 
 
     ..           K 10x15- CAT 5E         ..          10x15 cm ölçüsünde s�va alt� kanal içinden çekilen 
                          20m                                   20 m uzunlu� unda CAT 5E bina içi tlf. kablosu. 
 
 
    ..                                           .. 
                K 10x15-CAT 5E                      10x15 cm ölçüsünde s�va üstü kanal içinden çekilen  
                          20m                                20 m uzunlu� unda CAT 5E bina içi tlf. kablosu. 

 
 
 
 
 
 



 

 
                  PVC - Æ 100                       100 mm çap�nda 40 m uzunlu� unda PVC boru ile  
                          40m                                  yap�lan Telekom yeralt� irtibat güzergah�. 
 
 
 
                                                            Üst kata ç�kan telefon kablosu. 
             25 PVC - CAT 5E 
 
 
 
 
                                                           Alt katta inen telefon kablosu. 
           25 PVC - CAT 5E 
 
 
 
 
                                                         Alt kattan gelip üst kata ç�kan telefon kablosu. 
         25 PVC - CAT 5E      
 
 
 
 
                                                   
                                                        Telefon Prizi. 
 
 
 
 
                                  
                                                     Telefon Makinesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16PVC-CAT5E                                                                  Ek :2 
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16PVC-CAT5E    Ek : 3 
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